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Verhelpen van storingen

Probleem Oplossing

Controleer of de accu
correct is geplaatst en/
of geladen is.

Het apparaat functio-
neert niet en/of er is
geen signaal over de sta-
tusindicatie van de accu

Het apparaat functio- | De accu/het apparaat
neert niet en/of er is 10 | kan over-/onderverhit
sec. een rood signaal | zijn. Wacht tot de accu/
van de statusindicatie | het apparaat een geschi-
van de accu te zien. kte temperatuur heeft
bereikt.

Schoonmaken

Alvorens de handstofzuiger schoon te maken dient
deze uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de laad-
kabel. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen
worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk

schoonmaakmiddel voor kunststof.

Let op: Geen schuurmiddelen, glas of universele

e reinigingsmiddelen gebruiken. De stofzuiger nooit in

water dompelen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Indicatie acculaadtoestand

Gebruikstoestand

Werking statusindicatie

Normale modus

Indicatie is groen ver-
licht

Turbomodus

Indicatie knippert snel
groen

Acculading < 20%

Indicatie knippert lang-
zaam rood

Accu is leeg

Indicatie gaat uit

Laadprocedure

Indicatie knippert lang-
zaam groen

Accu is compleet gela-
den

Indicatie is groen ver-
licht en gaat na ca. 2 mi-
nuten uit

Over-/ondertempera-
tuurbeveiligingOver-/
ondertemperatuurbevei-
liging

Indicatie is rood verlicht
en gaat na ca. 10 secon-
den uit.
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Det glaeder os, at du har valgt en Bosch stgvsuger fra
serien BCS81/BBS81/BSS81 « Unlimited ».

| denne brugsanvisning beskrives forskellige modeller
fra serien BCS81/BBS81/BSS81 « Unlimited ». Det er
derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og
udstyr ikke findes pa den aktuelle model. Vi anbefaler,
at der altid anvendes originalt tilbeher fra Bosch, fordi
det er blevet udviklet specielt til denne stevsuger for
at opna det optimalt bedste resultat af stevsugningen.

Fold billedsiderne ud!

1 Gulvmundstykke med elektro-bgrste
2 Reservebgrste til elektro-bgrste*
3 Reservebarste til elektro-bgrste/mabler*
4 Elektro-berste til mgbler*
5 2-i-1 mgbelbgrste med polstermundstykke*
6 Fleksibelt fugemundstykke*
7 XXL polstermundstykke*
8 Adapter*
9 Stevsugerrar
10 Fnugfilter
11 Lamel-filter
12 Indikator for batteriopladning
13 Turbo-knap
14 Teend-/sluk-knap
15 Akku*
16 Stevbeholder
17 Frigerelsesknap, stevbeholder
18 Ladekabel*
19 Veaegholder*
20 Lynoplader med ekstra akku*

Inden den forste ibrugtagning
Fig. [ 1]

e Szt akku'en ind i stgvsugeren langs med styreskin-
nen, og lad den ga i indgreb.

e Frigor akku'en ved at trykke pa frigerelsesknappen,

og tag den ud af apparatet pa bagsiden.

Bemaerk: Akku'en skal vaere fuldstaendig opladet

inden den farste stovsugning.

* afhaengigt af udstyr



Opladning*

Der er tre muligheder for opladning af akku'en — direkte
med ladekablet (fig. EH), i den monterede vaegholder
(fig. ) eller med en original lynoplader. Der findes op-
lysninger om betjeningen i den supplerende brugsan-
visning.

Opladning kun med ladekabel*
Fig. [ 2 |

o Laegstovsugeren til opladning i neerheden af en stik-
kontakt.

e Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket pa undersi-
den af apparatet.

e Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.

e Stogvsugerens kontrolindikator blinker grent med
langsomme blink under hele opladningsprocessen.
Sa snart akku'en er fuldstendig opladet, lyser kon-
trolindikatoren vedvarende gregnt i nogle minutter,
inden den slukkes.

Afbryd kortvarigt stremforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren gregnt igen.

e Det er normalt og indebaerer ingen fare, at bade la-
dekablet og stgvsugeren bliver varme under oplad-
ningen.

e Stgvsugeren kan altid oplades, nar den ikke er i
brug.

Montering af vaegholder*
Fig. [ 3 |

e Monter vaegholderen i neerheden af en stikkontakt.

e Tag hertil frontpladen af vaegholderen. Stik fingeren
ind i veegholderen nedefra, og tryk frontpladen ud af
fastlasningen indefra. Monter vaegholderen pa vaeg-
gen med de vedlagte eller tilsvarende skruer.

e For det lille stik pa ladekablet ind i vegholderen
nedefra, og leeg det ind i den dertil beregnede for-
dybning.

e Tilslutningen bliver fikseret, nar frontpladen saettes
pa og gariindgreb.

e Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.

Opladning i vaegholder*
Fig.ﬂ

o St stgvsugeren i veegholderen oppefra.

e Sasnart stovsugeren er forbundet med stremnettet
via vaegholderen, begynder stgvsugerens kontrolin-
dikator at blinke langsomt.

e Stgvsugerens kontrolindikator blinker grent under
hele opladningsprocessen.

Sa snart akku'en er fuldstendig opladet, lyser kon-
trolindikatoren vedvarende grgnt i nogle minutter,
inden den slukkes.

Afbryd kortvarigt stremforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren grent igen.

e Det er normalt og indebaerer ingen fare, at bade la-
dekablet og stgvsugeren bliver varme under oplad-
ningen.

e Stgvsugeren kan altid oplades, nar den ikke er i
brug.

Opladning med lynoplader*

e For at oplade akku'en i lynopladeren skal akku'en ta-
ges ud af apparatet. (Fig. l'.l)

e Der findes oplysninger om lynopladerens funktions-
made i den vedlagte brugsanvisning.

Opladningstider*

Som fglge af opladningsstatus, batteriets temperatur
og alder kan de angivne ladetider variere.

18V 18V 18V
2,5 Ah 3,0 Ah 6,0 Ah
med det medfelgende | med det
0,65 A ladekabel medfal-
gende 1,0
A ladeka-
bel
Med lade- ca.3,5h ca.4h ca.5h
kabel eller
ladestation
(80%)**
Med lade- | ca.4h ca.5h ca.6,5h
kabel eller
ladestation
(100%)***
Med Bosch Se lynopladerens brugsvejledning
lynoplader

Montering af apparat
Fig. [ 5 |

e Sat stgvsugerroret pa stevsugerens studs, og lad
det gaiindgreb.

e Stgvsugerrgret frigeres ved at trykke pa friggrelses-
knappen og trekke roret af nedad

Fig. [ 6 |

e Stik steovsugerrgret ind i gulvmundstykket, og lad
det gaiindgreb.

e Tryk pa frigerelsesknappen pa gulvmundstykket, og
treek stovsugerrgret ud af mundstykket.

Stovsugning
Fig.

Stovsugeren kan taendes og slukkes ved at trykke
Teend-/sluk-knappen pa handtaget i pilens retning. Un-
der driften lyser kontrolindikatoren grent.

Fig. [ 8 |

Under den igangveaerende drift kan den ekstra turbo-
funktion aktiveres ved at trykke turboknappen pa stov-
sugeren i pilens retning. Kontrolindikator blinker grent
med hurtige blink.

afhaengigt af udstyr 75



Driftstider*

Som folge af naturlig slitage bliver effekten i Power
for ALL akku'en ogsd med tiden forringet. Dette gor
sig geeldende ved alle Li-lon akku'er. Det betyder, at
akku'ens kapacitet og dermed ogsa dens driftstid med
tiden forringes. Der er tale om en naturlig ldningspro-
ces, som ikke skyldes materiale- hhv. produktionsfejl
eller fejl ved apparatet.

Driftstidsoptimeret Effektop-
modus timeret
modus
18V 18V 18V
2,5 Ah 3,0 Ah 6,0 Ah
Ved nor- Op til 35 Op til 40 Op til 40
malt drift- min. min. min.
strin uden
elektrisk
tilbehar
Ved nor- Op til 30 Op til 35 Op til 35
malt drift- min. min. min.
strin med
elektrisk
gulvmund-
stykke
Ved turbo- | Op til 6 Op til 10 Op til 10
trin med min. min. min.
elektrisk
gulvmund-
stykke

Bemeerk: Apparatet er udstyret med en intelligent bat-
teriregistrering. Med 18 V 3,0 Ah og 2,5 Ah Power for
ALL akku'er er apparatet optimeret for driftstiden.

Felgende forholdsregler kan dog forsinke den naturlige

&ldningsproces:

e Oplad kun akku'en i temperaturomradet mellem 0 °C
og 45 °C.

e Opbevar kun akku'en i temperaturomradet mellem
-20 °C op til 50 °C.

e Opbevarikke akku'en fuldt opladet eller fuldsteendig
afladet i leengere tid.

Fig. EH Stovsugning med ekstra tilbehor*

Saet efter behov de gnskede mundstykker pa sugerer

eller apparatets studs:

a) Fugemundstykke til stevsugning af fuger, hjgrner etc.

b) 2-i-1 mgbelberste med polstermundstykke til stevsug-
ning af vinduesrammer, skabe, mgbler, etc.

e Szt fugemundstykket og 2-i-1 mgbelbgrsten tilbage
i tilbehgrsholderen efter brug.
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Efter arbejdet

e Sluk apparatet, nar stavsugningen er afsluttet.
Fig.

Fig. 10] Temning af stevbeholder

For at opna en optimal stevsugning ber stevbeholde-
ren temmes efter hver stgvsugning, dog senest, nar
stovet i stgvbeholderen har ndet markeringen mindst
ét sted.

Vi anbefaler, at stgvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medferer, at
filtret bliver meget tilsmudset.

Kontroller altid ved temning af stevbeholderen, hvor
snavset filterenheden er, og renger den om negdvendigt
iht. vejledningen om rengering af filtre.

Bemaerk: Det er kun muligt at renggre filtret, nar der
e er slukket for apparatet.

Stegvsug aldrig uden filterenhed i stgvsugeren.

Fig.

e Friger stovbeholderen ved hjeelp af frigerelsesknap-
pen, og tag den ud af apparatet.

Fig.

e Tag filterenheden ud af stgvbeholderen.
e Tom stevbeholderen.

Fig. 13

e Fjern eventuelt snavs under udgangsabningen.

e Szt filterenheden i stegvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.

e Szt stovbeholderen i apparatet, og lad den ga hor-

bartiindgreb.

Bemaerk: Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at

bade filterenhed og stevbeholder er placeret rigtigt,

hvis der maerkes en modstand, nar stevbeholderen

seaettes pa plads.

Pleje af filtre

For at sikre at stgvsugeren fungerer optimalt, skal filt-
rene rengeres med regelmaessige mellemrum.

Sluk for apparatet under rengaringen af filtrene.
Bemaerk: Det er kun muligt at rengore filtret, nar
der er slukket for apparatet.

Tag stovbeholderen ud af apparatet. Fig. 11]

Tag filterenheden ud af stevbeholderen. Fig. 12}

Fig. 14 Renggring af lamel-filtret

e Lamel-filtret renses ved at dreje handtaget 180°
mindst 3 gange.

e Tag derefter lamel-filtret ud af den ydre filterenhed,
og tem snavset ud.

Vi anbefaler at rengere lamel-filtret, hver gang stgvbe-

holderen temmes.

*

afhaengigt af udstyr

** Akku'ens opladningstilstand ca. 80%. Akku'en kan
tages ud og anvendes til drift med det samme.

*** Akku'ens opladningstilstand 97% — 100%.



Fig. FE Banke lamel-filtret rent

Ved serlig kraftig tilsmudsning kan lamel-filtret ogsa

bankes rent.

e Tag lamel-filtret ud af den ydre filterenhed, og bank
det rent over en affaldsspand.

e Efter rengeringen kan lamel-filtret anvendes igen
med det samme.

' Bemaerk: Lamel-filtret ma aldrig vaskes.

°

Fig. 16] Renggoring af fnugfilter

e Tag filterenheden ud af stgvbeholderen. Fig. 12

a) | almindelighed er det tilstraekkeligt at ryste fnugfiltret
lidt under temningen af stevbeholderen eller at banke
det let, sa smudspartiklerne bliver Igsnet.

b) Hvis dette ikke er tilstraekkeligt, skal overfladen tarres
af med en ter klud for at fjerne smudspartiklerne.

Fig.

o Szt lamel-filtret ind i den ydre filterenhed, og drej i
retning med uret, til det gar i indgreb.

e St filterenheden ind i stevbeholderen, og kontrol-
ler, at filterenheden er placeret korrekt. Seet stovbe-
holderen i apparatet, og lad den ga herbart i ind-
greb. Fig.

Rengering af gulvmundstykke

Sluk altid for apparatet, og traek ladekablet ud, inden
stovsugeren vedligeholdes.

Fig. 18]

a) Friger barstevalsen ved at dreje i den retning mod
uret a og traek den sideverts ud af gulvmundstyk-
ket.

b) Klip trade og har, som har viklet sig om barsterne, over
med en saks, og fjern dem.

c) Skyd bgrstevalsen ind fra siden i gulvmundstykket
langs med fgringsstaven, og lad den ga i indgreb ved at
dreje den i retning med uret ﬂ .

Bemaerk: Gulvmundstykket ma kun bruges, nar
® borstevalsen er monteret.

Afhjeelpning af fejl

Problem Afhjzelpning af fejl

Pleje

Inden vedligeholdelse af steovsugeren skal den altid
veere slukket og ladekablet vaere trukket ud. Stevsuge-
ren og tilbehgrsdelene kan plejes med et almindeligt
renggringsmiddel til kunststof.

Bemaerk: Anvend aldrig skuremidler, glas- eller
® universalrenggringsmidler. Dyp aldrig stevsugeren i

vand.

Med forbehold for tekniske andringer.

Indikator for batteriopladning

Driftstilstand

Funktion statusindika-

tor

Normal modus

Indikatoren lyser grant

Turbomodus

Indikatoren blinker hur-
tigt med gront

Ladestatus for akku <
20%

Indikatoren blinker
langsomt med radt

Akku'en er afladet

Indikatoren slukkes

Opladeproces

Indikatoren blinker
langsomt med gront

Akku'en er fuldstaendig
opladet

Indikatoren lyser grent
og slukkes efter ca. 2
minutter

Beskyttelse mod over-/
undertemperatur

Indikatoren lyser redt
og slukkes efter ca. 10
sekunder.

Apparatet fungerer ikke,
og/eller der er intet sig-
nal fra batteriets statu-
sindikator

Kontroller, at akku'en er
korrekt sat pa plads, og/
eller at akku'en er opla-
det.

Apparatet fungerer ikke,
og/eller der er intet sig-
nal fra batteriets statu-
sindikator i 10 sekunder.

Batteriet/apparatet kan
vere overophedet/un-
derafkglet. Vent, til bat-
teriet/apparatet har ndet
en egnet temperatur.

* afhaengigt af udstyr 77



’0 Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

¢ Warranty extension options

* Discounts for accessories & spare-parts

« Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgerdate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen

GERMANY
www.bosch-home.com

8001153861 990710



